
Mur & TagBurgerClose	Producenter
	Materialer	Byggesten. Mursten og blokke	Materialer (byggesten)
	Egenskaber (byggesten)


	Mørtel	Definitioner
	Webinar om muremørtler
	Typer
	Egenskaber
	Receptmørtel
	Funktionsmørtel
	Fremstilling
	Andre mørtler
	Specialmørtler
	Valg af mørtel


	Delmaterialer - Mørtel	Bindemidler
	Tilslagsmaterialer
	Tilsætningsstoffer til receptmørtler


	Tegl til facadebeklædning
	Murkomponenter	Tegloverliggere
	Murbindere
	Murkonsoller
	Materialer til fugtisolering
	Armering til murværk


	Isoleringsmaterialer	Oversigt isoleringsmaterialer


	Murværk	Definitioner
	Vægtyper
	Vandgennemtrængelighed
	Tæthed af bagmur
	Materialelære


	Præfabrikerede teglvægge
	Efterspændt murværk	Udførelse og funktion
	Konstruktionsdetaljer
	Dimensionering
	Eksempler


	Tegltagsten	Tagstensbindere
	Undertag




	Udførelse	Videosekvenser og webinarer	Opmuring
	Renovering/Reparation
	Fugtspærre
	Overfladebehandling
	Webinarer murværk
	Fagskole videoer


	Murerhåndbogen 2021
	Tegl 36. Oplægning af tegltag
	Opmuring	Murmål
	Målafsætning
	Forbandt
	Stående fortanding
	Materialeforbrug
	Murerværktøj
	Fremstilling af mørtel på byggeplads
	Lodsteder
	Tolerancer
	Tilladelig nedbøjning for teglbjælker
	Øvrige udfaldskrav - forventningsafstemning
	Bedømmelse af forbandtet
	Kontrolklasse
	Udførelseskontrol
	Tolerancer på vægfelter
	Modtagekontrol
	Afdækning, med webinar
	Totaloverdækning
	Partiel afdækning
	Forvanding inden tyndpudsning
	Sommerforanstaltninger
	Vinterforanstaltninger
	Afstivning af murværk
	Afrensning (afsyring)
	Antal bindere
	Blandetid
	EPS-Søjler
	Forvanding
	Fugning
	Fugtspærre - fugtstandsende membran
	Indmuring af Batts hulmur
	Konsoller
	Stålsøjler, korrosionsbeskyttelse
	Altanbeslag
	Sålbænke
	TB-rende
	Bjælker og overliggere
	Trådbindere
	Tæthed af bagmur
	Åbne studsfuger


	Fuger i murværk	Mørtelvalg
	Udkradsning og fugning
	Opmuring med fugning
	Fugefinish
	Fugeprofiler


	Tagoplægning	Tegltagsten
	Oplægningsvejledning (Tegl 36)
	Oversigt over krav
	Rygninger og grater


	Kældervægge
	Murafslutninger	Fritstående mure
	Skorstensafslutninger


	Overfladebehandling	Før valg af overfladebehandling
	Valg af materialer til overfladebehandling
	Udførelse generelt
	Tykke pudslag - udførelse
	Tynde pudslag - udførelse
	Kalkning
	Maling
	Imprægnering


	Facadebeklædning i tegl	Beklædningstegl
	Teglskaller


	Farvejustering
	Fliseopsætning	Mørtler til fliseopsætning


	Teglgulve	Indendørs
	Udendørs


	Vedligeholdelse	Checkliste eftersyn


	Renovering	Forundersøgelser
	Fredede og bevaringsværdige bygninger
	Mekanisk bæreevne
	Efterisolering
	Overfladebehandling
	Tærede murbindere
	Opstigende grundfugt
	Åbninger
	Afrensning


	Skader	Blankt murværk
	Fugtskader
	Overfladebehandling
	Misfarvet murværk
	Tærede trådbindere
	Tegltagsten
	Teglbjælker


	CE-Mærkning
	Murerhåndbogen 2020
	Ældre murerhåndbøger
	Tegl 36 gammel udg. 2005
	Undervisningsmaterialer	Mursten
	Minutsugning
	Genanvendelse af mursten
	Tæthed af murværk og måling
	Omfugning
	Skader på murværk


	Pjecer gennem tiden


	Projektering	Murværk skal beregnes og kontrolleres	Konsekvens- og kontrolklasser


	Eksponeringsklasser	Hvilken MX-klasse er hårdest
	Saltpåvirkning. MX4.
	Vandpåvirkning
	Webinar: Holdbarhed af murværk


	Konstruktive forhold
	Murmålstjekker. Revit plug.in
	Facademur med luftspalte / materialeadskillelse	Hvornår skal man vælge ventileret facademur
	Ventilering af uisolerede hule mure


	Dilatationsfuger	Dilatationsfuger, vejledning
	Dilatationsfuger, lodrette, placering
	Vandrette dilatationsfuger


	Statik. Værktøjer	Lærebog
	Kogebog - EC6
	EC6design
	Komplekse tværsnit


	Styrker - murværk	Styrkeparametre i murværk - valg af mørtel
	Trykstyrke
	Bøjningsstyrke
	Vedhæftningsstyrke
	Forskydningsstyrke
	Styrkeudvikling
	Forskydningsstyrke ved fugtspærre
	Friktion ved fugtspærre
	Friktion i fugerne
	Stabiliserende murede vægge med huller
	Søjlelængder for gavltrekanter


	Styrker i eksisterende murværk	Krydsbormetoden (X-bor)
	Statik i ældre murværk


	Statiske løsninger	Afstande mellem understøtninger teglbjælker
	EPS-søjler
	Lim-pap-lim ved sokkel


	Bygningsfysiske forhold	Indeklima generelt
	Varmeisolering
	Fugttekniske forhold
	Varmeegenskaber for tegl


	Varmetabsberegning	Begreber
	Varmeledningsevne


	Energirenovering af murede facader
	Radon og radonsikring	Hvor kommer radon fra?
	Mere om radonsikring


	Lydisolering	Krav i Bygningsreglementet, lyd
	Skillevægge, lejlighedsskel og lydfuger
	Lydregulering - akustik


	Brand	Introduktion og brandtekniske begreber
	Brandmodstandsevne for murværk af tegl
	Eksempler


	Fagbeskrivelser	Forord
	Vejledning
	Basisbeskrivelse og projektspecifik beskrivelse
	Omfugning




	Mur- og tagdetaljer	Om mur- tagdetaljerne	Vejledning
	Forudsætninger
	U-værdi i nybyggeri
	Energidata i arkiv


	Sokkel og kælder	Efterisolering
	Indvendig
	Kælder
	Omrids/elementer
	Blokke strøgulv
	Blokke/tynd gulvbelægning


	Hjørner	Formsten
	Normalsten
	Isolerede blokke


	Lodret skel	I bygning
	Lejlighedsskel, udvendig


	Vindue	Betonsålbænk
	Øvre fals.
	Øvre fals. Betonbjælke i formur
	Klinkesålbænk
	Metalsålbænk
	Rulskiftesålbænk
	Sidefalse


	Formur	Bånd og friser
	Forbandter
	Pilaster
	Spring i facade
	Puds


	Etageadskillelse	Etagehus. Indvendig
	Etagehus. Bærende kant
	Etagehus. Fri kant
	Rækkehus. Indvendig
	Rækkehus. Bærende kant
	Rækkehus. Fri kant


	Tilslutning	Altan
	Stålsøjle
	Betonsøjle
	Teglsøjle
	EPS-søjle
	Fladt tag. Træbjælkelag.
	Fladt tag. Letklinkerdæk.
	Kvist-flunker
	Murkrone
	Efterspændt murværk
	Repos/trappe
	Skråt tag
	Teglgulv
	Vådrum


	Tagfod	Bjælkespær
	Indvendig
	Saksespær
	Gitterspær m/ udhæng 25º
	Hanebåndsspær m/ udhæng 45º
	Gitterspær uden udhæng
	Gitterspær m/ gesims
	Ensidigt fald. Top
	Fladt tag
	Ovenlys


	Gavl	Tag med udhæng
	Tag uden udhæng
	Opstalt
	Forankring
	Forskudte gavle


	Tag	Grat
	Skotrender
	Rygning
	Skorsten




	Normer & vejledning	Projekt: Forventningsafstemning	Status


	CE-Mærkning	Indledning
	Hvad betyder CE-mærket
	Hvem kontrollerer CE-mærket
	Mørtel
	Byggesten
	Andre produkter
	Andre former for mærkning
	På byggepladsen


	Dansk Murstenskontrol	Vejledning for præfabrikerede elementer
	Oplægningsvejledning teglelementer


	Kvalitetssikring - Byggesten
	Kvalitetssikring - Mørtel
	Oplægningsvejledning (TEGL 36)


	Spørgsmål	Pjecer gennem tiden


	Search


Nyheder

Nyhed
Nye styrkeværdier til gammelt murværk
07-09-2022
Så er der godt nyt til alle som ønsker at renovere eller ombygge bygninger med ældre murværk!
Resultaterne fra projektet ”Optimeret styrkemåling i...
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Nyhed
Revit "Murmålstjekker" plug-in. OBS NU til Revit...
18-05-2022
Murmålstjekkeren er en ny funktion til Revit, der giver brugeren mulighed for at undersøge og projektere de murede vægges mål og deres vindues- og...
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Nyhed
Få overblik over ændringerne i DS/INF 167
11-05-2022
Dansk Standard har udgivet hæfte, udarbejdet af Teknologisk Institut, som giver et overblik over alle ændringerne i 2021-udgaven af DS/INF 167:...

Arrow-right

Nyhed
webinarer om murværk
05-05-2021
Som en del af kampagnen "De 10 bud" er der udviklet en række webinarer om murværk.
Det seneste handler om afdækning af murværk.
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Nyhed
Ny udgave af DS/INF 167 :2021
06-05-2021
DS/INF 167, "Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6" er netop udkommet i en ny udgave.
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Nyhed
Ny Deklarations-ordning for murkonsoller under...
07-12-2020
Den ny ordning omfatter murkonsoller efter EN 845-1
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Nyhed
Ny vejledning: Udbud og bestilling af overliggere...
08-09-2020
Dansk Murstenskontrol har udviklet en vejledning vedr. overliggere og bjælker.
Den består i en ydelsesliste, som beskriver de data, som skal...
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Nyhed
Styrkeværdier for receptmørtler
07-10-2020
Et notat om receptmørtlers styrkeværdier giver vejledning om, hvordan man som rådgiver finder de korrekte styrkeværdier for mørtler og murværk i...
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